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111 P59/60), siegajaca 7,10 m na potudnie od péinoc-
nej krawedzi Rynku. Sytuacja taka powtorzyla sig
w wiekszo$ci wykopdw zachodniego odcinka potnoc-
nej strony Rynku. Réwniez narosta na piasku i na
relikcie konstrukcji drewnianej warstwa czarnej
mierzwy przypomina sytuacjg¢ zaobserwowang
wzdhiz calej poinocnej strony Rynku. Na mierzwe
wysypano poklad piasku podnoszacy teren o okolo
0,50 m (j.s. 1 w wykopie I, j.s. 6,13,18 w wykopie
111 P59/60). Nasyp ten zastano na catym omowio-
nym wczesniej terenie, a jego zasigg okreslono na
16 m od linii zabudowy.

Od poziomu nasypu piaskowego wykonano wkop
pod przedproze XIII-wiecznej kamienicy ceglanej,
przebadanej wczeéniej we frontowej czesci dziatki
Rynek 60. Dno przedproza zagiebione bytona 2,55 m
od gorej krawedzi wkopu, tj. 1,60 m ponizej stropu
calca. Poziom uzytkowy przedproza wyznaczaja
prawdopodobnie j.s. 8 19, pozostate po utwardzeniu
powierzchni gruzem, a pozniej klepiskiem gliniano-
piaszczystym. Wysoko$¢ zalegania posadzki z ubite-
go gruzu, lub by¢ moze z cegiel, okreslonona 116,70 m
n.p.m., tj. okoto 0,70 m ponizej stropu calca. Wartosc¢
te zmierzono przy murze kamienicy, gdzie osiadanie

warstwy od czasu jej powstania do chwili obecnej
nalezy uzna¢ za minimalne. Z czasu rozbidrki przed-
proza pochodzi gruz oznaczony jakoj.s. 10-11 1 warstwy
zasypiskowe (j.s. 12, 14, 15, 16117). Po likwidacji przed-
proza teren wykorzystywano do celéw komunikacyjnych,
a $wiadectwem tego sa nastgpujace po sobie warstwy
piasku i prochnicy, oznaczone w wykopie Il jako j.s. 2-6,
a w wykopie Il P59/60 jako 14a, 191 20.

Analiza struktury odstonietych w wykopie 111
P59/60 fragmentow $cian kamienic Rynek 59160 daje
podstawy do sformutowania kilku wstgpnych wnioskow
dotyczacych zatozen z XIIT w. Pierwotna kamienice
nr 60 wzniesiono rownoczesnie z przedprozem, czego
dowodza stwierdzone strzepia, ktore uformowano
w $cianie frontowej w celu powiazania z boczna,
wschodnia $ciana przedproza. Uktad stratygraficzny
zarejestrowany w zachodniej krawegdzi wykopu 11T
P59/60 nie ujawnit poziomu uzytkowego przedproza.
Wneka otwarta do wnetrza przedproza, w écianie fron-
towej pierwotnej kamienicy Rynek 59, wskazuje, ze po-
wstato ono rownoczesnie z budynkiem. Poziom zalega-
nia w nim podfogi wyznacza w duzym przyblizeniu
stwierdzona granica miedzy fundamentem a $ciana,
wyrdzniona m.in. na podstawie ksztattu spoin.

Jolanta Bresch
Czeslaw Lasota
Jerzy Piekalski

2. ROZWOJ ZABUDOWY MUROWANE] W SREDNIOWIECZU

Ustalenie czasu rozmierzenia gtownej czgsci Wro-
ctawia lokacyjnego z Rynkiem jest nadal przedmio-
tem dyskusji. W $wietle analizy zrodet pisanych ini-
cjatorami pierwszych dziatan lokacyjnych we Wro-
ctawiu byli Henryk Brodaty w okresie 1211-1238
i Bolestaw Lysy w 1242 r."” Wigkszos¢ badaczy
poruszajacych ostatnio problem wytyczenia Ryn-
ku i zwigzanych z nim kwartalow zabudowy uwaza,
ze inicjatorem tej inwestycji byt Henryk Brodaty™.

Za wyja$niong natomiast mozna uwazac sprawg
pierwotnej wielkoéci dziatek budowlanych w kwar-
talach. Poczatkowe wymiary parcel ujawnifa metro-
logiczna analiza planow zabudowy przyrynkowej, kto-

'z Meynarska-KaLErynowa 1986, s. 1001 n.
CHorOWSKA, Lasota 1995a, s. 352; Czerner 1976, s. 21;
KazMmrERCZYK 1966, 5. 14-46; 1970, 5. 30; Kozaczewskr 1975,
s. 249 i n.; Maracrowicz 1976, s. 18; Rozpepowskl 1995, s.
41-50.

rej wynik potwierdzity badania architektoniczne, prze-
prowadzone w kamienicach i oficynach?'. Dzigki nim
wiadomo réwniez o zasadzie podzialu kwartatow na
dziatki. Kwartaly o r6znej dtugoécei i szerokosci 240
stop (stopa= 0,313 m) dzielono na dwa pasma, te zas
na kwadraty o wymiarach 120 x 120 stop. Nastgpnie
kwadraty dzielono na dwie parcele, szerokie i dhugie
odpowiednio na 60 i 120 stop, tak aby najwigksza ich
liczba w poszczegdlnych kwartatach byta zwrécona
frontem ku atrakcyjniejszym elementom uktadu ko-
munikacyjnego miasta®. Proces rozpadu pierwot-
nych dziatek, zwroconych frontem do Rynku, zostat
zapoczatkowany niedtugo po ich wytyczeniu, na co
wskazuje lokalizacja doméw murowanych z XIII w.,

: Puperko 1964, s, 15-20.

“ CHorowskA 1994, s. 21-26; CHorowsKA, LasoTa, RozrEpow-
sK1 1994, s. 288-290; CHorowsKA, LasoTa 1995a; 1995b, s.
65-75.
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odkrytych w jego pierzejach i zakonczyt sig jeszcze
w okresie $redniowiecza®. Polegat on gltéwnie na
dzieleniu dziatek i w mniejszym stopniu na taczeniu
ich czgsei. Laczenie czesci parcel, znajdujacych sie
z obu stron pierwotnej granicy, prowadzito do jej za-
niku. Uktad pierwotnych granic bocznych dziatek de-
formowano, przesuwajac je w przyblizeniu o gru-
bos¢ muru, co wynikalo z przepisu prawa budowla-
nego, dotyczacego wznoszenia $cian sasiedzkich.
Zaktocenia planu podziatu kwartatéw z okresu lo-
kacji powodowala wreszcie zabudowa, nie zawsze
stawiana wedhug linii prostej granic dziatek?*. Klu-
czowe znaczenie w poznaniu wielkos$ci i ukladu dzia-
tek budowlanych z okresu lokacji miaty rozplano-
wanie 1 wyniki badan zabudowy interesujacego nas
kwartatu, ograniczajacego Rynek od potocy (rye.
68). Tam bowiem zachowaly sie wszystkie pierwotne
granice dziatek, biegnace od Rynku do ul. Igielnej,
a 3 z 5 odkrytych budynkéw z XIII w. byty kaleni-
cowe, o dfugosci odpowiadajacej w duzym przybli-
zeniu poczatkowej szerokosci parcel, wynoszacej 60
stop (18,78 m). Parcele lokacyjne od strony Rynku,
oprocz dwoch, o frontach wypemionych w XIII w.
murowanymi domami kalenicowymi (nr 52, 60), roz-
padly sie w przyblizeniu na: potéwki (nr 44-45, 46-
47,48-49),2/311/3 (nr 42-43, 50-51, 56-57, 58-59)
1 jedna na éwiartki (53-55, potudniowy odcinek ul.
Wieziennej).

Badania zabudowy potnocnej pierzei Rynku zapo-
czatkowat T. Kozaczewski* w polowie lat 50. XX w.,
inwentaryzujac relikty budynku z XIII w. w piwni-
cach kamienicy nr 52. W 1984 r. poznano rozwar-
stwienie chronologiczne muréw piwnic kamienic nr
42-47, 50, 51, 59, domu handlowego nr 48 i stwier-
dzono, ze kamienice nr 53-57 stanowia w catosci re-
konstrukcje zniszezonych w 1945 r.2* W latach 198977
i 1997* byty prowadzone badania w piwnicach ka-
mienicy nr 60 i domu handlowego nr 49. O dyspozy-
cji przestrzennej gérnych kondygnacji kamienic z okre-
su Sredniowiecza informuja nas wyniki badan, uzy-
skane w trakcie prowadzonego remontu doméw han-
dlowych Rynek 48% i 50°°. Prace wykopaliskowe

fi CHorowska, Lasota 19954, s. 351 in.
" Puperko 1964, 5.9, 10; CHorOwskA 1994, 5. 25; CHOROWSKA,
5 Lasota 1995a, s. 356.
o Kozaczewskr 1995.
- Lasora, CHorOWSKA, Kubea 1984,
o KarsT, Lasora 1989.
% Lasota, ZALEWSKI 1997.
BurniTa, CHOROWSKA, LASOTA 1993,
Zob. rozdziat V1.2 w niniejszym tomie.
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przeprowadzone przed fasadami kamienic i doméw
handlowych w 1995 ., podjete w zwiazku z wymiana
instalacji podziemnych i przebudowa nawierzchni
Rynku, rzucity $wiatlo na zagadnienie dostgpu z pla-
cu do zaglebionych w ziemi pierwszych kondygnacji
kamienic funkcjonujacych do poczatku 2. potowy
XIV w. Wyniki tych badan zostaly w réznym stopniu
wykorzystane przy rozpatrywaniu kwestii parcelacji
kwartaléw?' i w kilku publikacjach poswicconych so-
cjotopografii*? sredniowiecznej kamienicy mieszczafi-
skiej we Wroctawiu® i kamienicom przyrynkowym?™.

Wyniki badan stu kilkudziesieciu kamienic na Sta-
rym Miescie, a przede wszystkim najpetniej rozpo-
znanego ich zespotu w kwartale zachodnim Rynku,
daty podstawg do wydzielenia trzech faz rozwoju
murowanego, Sredniowiecznego domu mieszczanskie-
go we Wroctawiu. Budynki wzniesione do okoto po-
lowy XIV w. byly kalenicowe i szczytowe, o planie
od jednoprzestrzennych na kazdej kondygnacji do
wieloskrzydtowych. O niektérych wiadomo, ze sta-
nowily zaloZenia trojkondygnacyjne. Pierwsze kon-
dygnacje, w roznym stopniu zaglebione w ziemi, na-
kryte na ogot stropami, petnily funkcje magazynowa.
W ostatniej ¢wierci XIII w. zaprzestano wznoszenia
ceglanych Scian w watku dwuwozéwkowym i za-
czeto stosowac wigzanie jednowozowkowe. Kamieni-
ce drugiej generacji, zbudowane lub utworzone w wy-
niku przeksztalcen zatozen istniejacych w okresie od
okoto potowy XIV do konica drugiej tercji XV w.,
skladaty si¢ z trzech, nakrytych stromym dachem kon-
dygnacji; mianowicie piwnic przewaznie zasklepio-
nych oraz wysokiego parteru i pigtra. Wysokos¢é tych
kondygnacji zostala zachowana podczas pézniejszych
przebudowywan kamienic. Strome dachy byty znacz-
nie wyzsze od ceglanych elewacji pozbawionych de-
talu architektonicznego. Rozplanowanie kamienic
drugiej generacji stanowily glownie uktady dwutrak-
towe 1 wieloskrzydfowe. W 3. tercji XV - 1. éwierci
XVIw. zdecydowang wigkszo$¢ zatozen wieloskrzy-
dlowych przebudowano na dwutraktowe, wielopa-
smowe. Powstaly wtedy drugie pietra kamienic kosz-
tem wysokoéci dachu, a na elewacjach i we wne-
trzach powszechnie pojawit si¢ kamienny detal ar-
chitektoniczny?.

ii CHorowska, Lasota 1995; 1995a.

5 Crorowska, Lasota 1995a; GoLmskr 1997, s. 15-19.

s CHorOwsKkA 1994,

= CHOrROWSKA 1999,

" CHorowska, Lasota, Rozrepowski 1994, s. 286-287, 290 i n.;
CHorOWSKA 1994, 5.5, 6,27 in.; 1999, s, 115-121.
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C. LASOTA

W objetych badaniami czgsciach frontowych trzy-
nastu parcel potnocnej pierzei Rynku odkryto pozo-
statosci siedmiu kamienic, wzniesionych w XIII -
poczatku 2. potowy XIV w., w tym sze$ciu o Scia-
nach wylicowanych cegltami w watku dwuwozow-
kowym, z ktorych dwie (nr 48 1 49) powstaly w wy-
niku podziatu budynku kalenicowego. Uktad kaleni-
cowy miaty tez domy zbudowane na dziatkach nr 52
i 60 (ryc. 68). O pierwotnym zalozeniu kamienicy nr
52 wiadomo, ze jej pierwsza kondygnacja byta do po-
fowy wysokosci zaglebiona w ziemi i nakryta stro-
pem, ktorego belki i zalozony na osi wngtrza podciag
opieraly si¢ na kamiennych wspornikach. Wngtrze
to mialo po jednej malej wnece w Scianach szczyto-
wych i otwor drzwiowy w $cianie od strony podwo-
rza. Jeszcze w XIII w. podzielono go na dwa roznej
wielkosci pomieszezenia. Do nakrytej stropem 1 wy-
sokiej nieco ponad 3,1 m pierwszej kondygnacji pier-
wotnej kamienicy na dzialce nr 60 prowadzity dwa
wejscia z Rynku i co najmniej jedno z podworza.
W $cianie frontowej znajdowaty sig jeszcze dwie
mate wneki i okno. Jak wykazaly badania kamieni-
cy, wezsza cze$¢ wschodnia i szersza zachodnia sta-
nowity etapy realizacji jednej inwestycji. Dostawiony
do niej od wschodu niewielki budynek na parceli nr
59 miat dwa wejécia do pierwszej kondygnacji, z kto-
rych jedno prowadzito z Rynku, a drugie z podworza.
Najstarsza budowle w przyfrontowej czg$ci dziatki
nr 43 stanowito zalozZenie szczytowe, z pierwsza kon-
dygnacja nakryta polami bezzebrowego sklepienia
krzyzowego. Kalenicowy budynek wzniesiony na
dziatce lokacyjnej nr 48/49, o $cianach wysokich na
7,3 m, mial trzy kondygnacje. Sciany zostaty oparte
na lawach fundamentowych z eratykéw, na pozio-
mie 116,40 m n.p.m. O wysokosci poszczegolnych
kondygnacji informuja odsadzki stwierdzone w relik-
tach jego $cian szczytowych. Odsadzki te znajdowa-
ly si¢ na poziomach, zaczynajac od momentu oparcia
§cian na tawach: 119,20, 121,20, 123,70 m n.p.m.
Z Rynku do pierwszej kondygnacji prowadzily zapew-
ne trzy wejécia, za$ z podworza dwa, na co wskazuje
rozmieszczenie rozpoznanych otworéw w zasiggu za-
chodnich odcinkow $cian bocznych. Jeszeze w XTI w.
nastapit podziat dziatki lokacyjnej na dwie nierucho-
mosci i na jej czgéci wschodniej (nr 48) powstal bu-
dynek dwuskrzydtowy. Adaptujac czes¢ wschodnia
zalozenia kalenicowego na skrzydto frontowe, zmie-
niono zastany ukfad wysokosciowy. Strop pierwszej
kondygnacji w skrzydle frontowym zostal zalozony
na wysokosci 118,60 m n.p.m., 0 0,60 m nizej od znaj-
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dujacego si¢ w starszej budowli. Trzecia kondygna-
cja konczyla si¢ na poziomie 124,90 m n.p.m., co
wskazuje, ze nadbudowano istnicjace sciany o 1,2 m,
osiggajac wysokos¢ 8,5 m. Pomieszczenie pierwszej
kondygnacji skrzydta tylnego, z wneka i oknem w $cia-
nie wschodniej, miato strop na tym samym poziomie
co wnetrze od frontu, w ktorego $cianie zachodniej
miescita sie wngka. Czgé¢ zatozenia kalenicowego na
dzialce nr 49 rowniez zostata podwyzszona w XIII w.
Jak sie sadzi na podstawie dokonanych odkry¢, scia-
ny tego budynku zostaty zwienczone krenelazem. Ich
wysokos¢ od fundamentu do tarcz krenelazu wyno-
sita 10,6 m. Do jego pierwszej kondygnacji prowa-
dzily dawne wejscia, dwa z Rynku i jedno z podwo-
rza. Najmlodszy ze stwierdzonych budynkow pierw-
szej fazy zabudowy murowanej podinocnej pierzei
Rynku, wzniesiony z cegiet w watku jednowozéwko-
wym, nie weczesniej niz w ostatniej ¢wierci XIII w.,
znajdowal si¢ na dzialce nr 51. Jego pozostatoscia
jest odcinek frontowy $ciany granicznej migdzy piwni-
cami kamienic nr 50 i 51, zbudowanymi wkrétce po
polowie XIV w. W tym najstarszym murze piwnic
wida¢ od strony kamienicy nr 51 zamurowany otwor
o szerokosci 1,75 m, zapewne drzwiowy.

O rozwigzaniach dostgpu z Rynku do zaglebio-
nych ponizej jego poziomu pierwszych kondygnacji
budynkdw informuja wyniki badan wykopaliskowych,
przeprowadzonych przed fasadami kamienic. Jedno
z rozwiazan stanowily murowane przedproza o pel-
nych $cianach bocznych i frontowych, utworzonych
z arkad (ryc. 68). Na dziatkach nr 59 i 60 przedproza
zbudowano rownoczes$nie z domami, czego dowiodly
badania w wykopie (III P59/60, j.s. B), zalozonym
przy styku fasad kamienic o powyzszej numeracji.
Ze strzgpiami wysunigtymi ze Sciany frontowej bu-
dynku kalenicowego byta zazgbiona wschodnia Scia-
na boczna jego przedproza. O jednoczesnej realizacji
budynku z przedprozem na parceli nr 59 $wiadczy
wneka uformowana w plaszczyznie lica zewnetrz-
nego jego $ciany frontowej (ryc. 67). Poznane Scia-
ny boczne przedprozy na dziatkach nr 43, 49, 52 zo-
staty dostawione do budynkow. Z przedproza domu
na parceli nr 52, oprocz fragmentu wschodniej Scia-
ny bocznej o grubosei 0,59 m (wykop IIT P51/52),
odkryto jeden z filarow arkadowej sciany frontowej,
z zachowanymi wezgtowiami t¢kow (wykop 111 52b,
j.s. B). Filar ten, postawiony w odlegtosci 3,82 m od
budynku, miat przekroj 0,95 % 1,24 m u podstawy.
Odsadzki wymodelowane w plaszczyznie frontal-
nej zmniejszaly jego grubosé do 0,57 m. Wezglowia
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sklepien arkad opieraly si¢ powyzej odsadzek (ryc.
49-51). Biorac to pod uwage, mozna powiedzie¢, ze
szeroko$¢ przedproza gora, w obrysie zewngtrznym,
wynosita 4,39 m. Nieznacznie wezsze byly przed-
proza przed domami na parcelach nr 43 1 49, kté-
rych szerokos$¢ okreSlajg poznane zachodnie $ciany
boczne, o dlugosci odpowiednio 4,2 14,34 m (ryc. 12,
35). Sciany te, 0 gruboéei 0,50-0,601 0,50 m, wylico-
wano ceglami w nieregularnym watku dwuwozow-
kowym. W pierwszym z tych przedprozy sklepienia
arkad Sciany frontowej opieraly sie bezposrednio na
Scianach bocznych lub wysunietych z nich wsporni-
kach, w drugim natomiast na filarach przysciennych
(wykop ITI P43/44, j.s. A; TIT P49/50, j.s. 3a). Wne-
trza przedprozy budynkdw nr 52 159 byly pomalowa-
ne na czerwono, a w przypadku drugiego z nich spo-
iny zostaty wyrdznione kolorem biatym (wykop IIT
P52b, j.s. A, B; 111 P59/60, j.s. A).

Przedproza przed domami wzniesionymi w XIII w.
miaty takze w pozostatych pierzejach Rynku pehne scia-
ny boczne i frontowe ztozone z arkad. Poznane zosta-
ty gléwnie ich $ciany boczne, w wigkszosci proste, bez
filara. W przypadku odstonietych na catej dtugosci
stwierdzono, ze zostaly dostawione do budynkow (Ry-
nek 3-8, 29). Sklepienia arkad $ciany frontowej przed-
proza domu, znajdujacego si¢ w pierzei potudniowe;j
Rynku, na dzialce nr 24, opieraty si¢ na kolumnach. Ze
scian frontowych przedprozy w pierzei zachodniej od-
kryto stopy fundamentowe podpor srodkowych (Ry-
nek 3, 7, 8) i fragment zwalonego sklepienia arkady
(Rynek 9/10/11). Najwezsze 1 najszersze z przedprozy
zarejestrowano przed kamienicami pierzei wschodnie;.
Dostawione do domu na dziatce nr 29 miato w obrysie
zewnetrznym 3,54 m szerokosci, a przed budynkiem na
parceli nr 40 siegato w glab placu na odlegtos¢ 4,51 m™.

Pierwsze kondygnacje domow wzniesionych
w péinocnej pierzei Rynku do poczatku 2. polowy
XIV w. i ich przedproza byty zagtebione, od strony
placu, w réznym stopniu. Zarejestrowany w wyko-
pie (IIIP 59/60, j.s. A) poziom budowy przedproza,
zrealizowanego rownoczesnie z budynkiem na dziat-
ce nr 60, stwierdzono na okoto 118,25 m n.p.m. Wy-
soko$¢ pierwszej kondygnacji budynku, od zachowa-
nego progu jednego z wejs¢, znajdujacego si¢ na
poziomie 116,20 m n.p.m. do stropu, wynosita 3,1 m.

= CHorowska, Lasota 1997, s. 287, 288, ryc. 4B; BRescH, Bus-
Ko, Lasora 2001, s. 23-26, ryc. 7, 9; s. 36, ryc. 18, 19; s. 40,
41, ryc. 23; 5. 43, ryc. 24-26; 5. 49-51, ryc. 29; s. 55, 56, ryc.
34;5.59, 58, ryc. 36, 37; s. 64, ryc. 40-42; s. 87, ryc. 14-18;
s. 98, ryc. 28, 29, 33.

W swietle tych danych okoto 2/3 pierwszej kondy-
gnacji miescilo sig¢ ponizej poziomu Rynku. Funda-
menty budynku na parceli nr 59, dostawionego do
sasiedniego od strony zachodniej, posadowiono na
wysokoéei 115,02 m n.p.m. Pierwszg kondygnacje
trzynastowiecznego zatozenia na dziatce nr 52 za-
glgbiono do potowy wysokosci. Jak wspomniano,
poziom oparcia $cian na fawach fundamentowych
budynku kalenicowego na dzialce lokacyjnej nr 48/
49 miescit sig na wysokosci 116,40 m n.p.m., a strop
jego pierwszej kondygnacji znajdowat sie 0 2,8 m
wyzej. Po podziale tego zatozenia na dwa odrebne
domy, we wschodnim, na parceli nr 48, strop zato-
zono o 60 m nizej niz w poprzednim. Analizujac
profile wykopow 111 P47/48, 11l P49/50, mozna
dojs¢ do wniosku, Zze obydwa domy miaty odrebne
przedproza. Poziom pierwotnego humusu i przed-
proza, zatozonego przed budynkiem wschodnim
(nr 48), wyznaczaja niwelety odpowiednio 117,80
1118,35 mn.p.m. (wykop II1 P47/48, profil wschod-
ni, j.s. 0, 1; profil zachodni, j.s. 5a). Biorac pod
uwage przedstawione obserwacje, mozna wska-
za¢, ze wysoka na 2,8 m pierwsza kondygnacja
kalenicowego budynku byta zagtebiona na 1,95 m,
w tym 1,4 m w warstwy kulturowe, odtozone nad
pierwotnym humusem, zanim przystapiono do bu-
dowy przedprozy. Pierwsza kondygnacja budynku
na dziatce nr 48, wysoka na 2,2 m, petnita funkcje
piwnicy.

W wykopach zatozonych przy wschodniej pie-
rzei Rynku zostaly ujawnione konstrukcje dwoch
rozwiazan komunikacji migdzy placem rynkowym
a wnetrzami przedprozy. Poczatkowo wzdtuz ar-
kad przedproza budynku na dziatce nr 40 rozciagat
sig row szeroki na 1,3 m, o gigbokosci 1,3 m, Scia-
nach pionowych, oszalowanych drewnem 1 ptaskim
dnie z drewniana nawierzchnia na poziomie 117,40-
117,50 m n.p.m. W rowie musiaty miesci¢ sig scho-
dy lub pochylnia, prowadzace na znajdujaca sig
na wyzszym poziomie plaszczyzne placu. Sciana
czotowa rowu biegta w odlegtosci 5,81 m od linii
zabudowy pierzei. Po jakim§ czasie row czgscio-
wo zasypano i utozono z eratykow stopnie scho-
déw na calej dhugosci przedproza. Row o piono-
wych $cianach oszalowanych drewnem, z dnem na
poziomie stropu calca, tj. 116,70 m n.p.m., poprze-
dzat réwniez przedproze budynku na parceli nr 29.
Jego szerokos¢ wynosita 2,9, gtebokos¢ 1,5-1,6 m,
a sciana czotowa byta oddalona od linii zabudowy
pierzei o 5,79 m. Obydwa rowy byty ptytsze od
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przedprozy o warto$¢ odpowiadajacg wysokosSci
2-3 stopni schodow?’.

Zastosowanie obu rozwigzan dostepu z placu ryn-
kowego do wnetrz przedprozy doméow z X111 w., po-
znanych w polnocnej pierzei Rynku, unaoczniaja
ksztalty przecigtych wykopami zaglebien, powstatych
po zlikwidowaniu obiektow. O rowie, szerokosci
2,56 m, wzdhuz przedproza budynku na dziatce nr 49,
swiadczy odkryte na przedtuzeniu jego zachodniej
$ciany bocznej zaglebienie o ptaskim dnie na wyso-
kosei 117,00 m n.p.m. i pionowej Sciance oddalonej
od zabudowy pierzei 0 6,9 m (wykop ITIP 49/50, j.s. 3
—ryc. 33). Zarejestrowane na przekrojach wykopow
sciany zaglebien po zlikwidowanych przedprozach bu-
dynkow na dzialkach nr 48, 52, 60 (111 P47/48, profil
zachodni, j.s. 5a —ryc. 31; IIl P52b, j.s. 4 —ryc. 47;
II P59/60, profil zachodni, j.s. A —ryc. 66) opadaja
stopniami w strong pierzei, z poziomow w grani-
cach 118,00-118,38 m n.p.m., aich gorne krawedzie
wystepuja w odleghodei 617,2 m od linii pierzei. Biorac
pod uwage te poziomy, mozna wskazac, ze gltebo-
kosc¢ rowu przed przedprozem budynku na parceli nr
49 nie przekraczata 1,5 m.

Obecnos¢ przedprozy stwierdzono takze w wy-
kopach zlokalizowanych przed dziatkami nr 53-58, kto-
rych Sredniowieczna zabudowa frontéw pozostaje
nieznana. W plytkim wykopie, zalozonym na wyso-
kos$ci wschodniego skraju dawnego domu handlowe-
go na parceli nr 58, wystapita czg¢éé stropowa zagle-
bienia, bez zachowanej gornej krawedzi. Calo$¢ za-
tozenia przedproza wkraczala na Rynek na odleglos¢
niewiele ponad 5,3 m (wykop III P58, j.s. 1). Dwo-
ma wykopami zostaly przecigte zaglgbienia ograni-
czone od strony Rynku drewnianymi, zatoZzonymi pio-
nowo, szalunkami. Fragment jednego z szalunkow
odkryto w odlegtosci 5 m od fasad zrekonstruowa-
nych kamienic nr 56 i 57, na przedtuzeniu muru gra-
nicznego (wykop I P56/57, j.s. 9 —ryc. 62). Loka-
lizacja w poziomie i pionie tego szalunku wskazuje,
ze wykopem przecigto zapewne zasypane przedpro-
ze poprzedzone rowem, na przestrzeni miedzy filara-
mi arkad $ciany frontowej. Drugi z odstonigtych sza-
lunkow, w odlegltosci 4,2-4.4 m od frontu zrekonstru-
owanej kamienicy nr 53, zabezpieczal poludniowa
sciang wkopu, wykonanego z poziomu 118,68 mn.p.m.
Szalunek ten zostat zbadany do glebokosci 2,5 m, li-
czac od gomej krawedzi wkopu (wykop III P53, j.s.

. BrescH, Busko, Lasota 2001a, s. 84-89, ryc. 12,13, 19; 5. 98,
104, ryc. 31, 32.
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9a — ryc. 53). Glebokos¢ obiektu, wicksza o ponad
1 m od rowow przed przedprozami domoéw na dziat-
kach Rynek 29, 40, 49, oraz jego odleglo$é¢ od linii
pierzei, pozwalajg przypuszczaé, ze byla to piwnica
wysunigta przed budynek lub znajdujaca sie pod bu-
dynkiem, ktory wykraczal przed pierzeje.

Murowane przedproza na dzialkach nr 43, 48/49,
52 musialy by¢ poprzedzone urzadzeniami o kon-
strukcji drewnianej, umozliwiajacymi dojsécie z placu
rynkowego do zaglgbionych pierwszych kondygna-
cji budynkéw. Trzy otwory drzwiowe w $cianie fron-
towej budynku kalenicowego na parceli nr 48/49 po-
zwalaja domyslac¢ sie, ze obiekt rozciagat sie przed nig
na calej dlugosci. O nakryciu tego obiektu stropem
moze $wiadczy¢ warstwa cegiet wysunieta z lica $cia-
ny na wysokosci 119,46 m n.p.m., stwierdzona na jej
wschodnim skraju, gdzie zachowata sie najwyzej (wy-
kop III P47/48, j.s. A). Przypomnimy tutaj, ze strop
pierwszej kondygnacji budynku miescit si¢ na pozio-
mie 119,20 m n.p.m. Reliktem stropu, nakrywajace-
go obiekt znajdujacy si¢ przed budynkiem na par-
celi nr 52, moze by¢ gniazdo po zdemontowanej
belce, opartej na wysokosci 118,63 m n.p.m., odkryte
na wschodnim skraju jego $ciany frontowej (wykop
III P 51/52). Inne, od murowanego przedproza, roz-
wigzanie komunikacji miedzy Rynkiem a pierwsza
kondygnacjg zostato zastosowane w przypadku budyn-
ku na dzialce nr 51, najmlodszego sposrod zalozen
pierwszej fazy zabudowy murowanej pierzei potnoc-
nej. W wykopie eksplorowanym na przedtuzeniu osi
dziatki odkryto zaglebienie o gomej krawedzi na po-
ziomie 118,42 m, w odleglosci 7,7 m od fasady ka-
mienicy, ze sciang opadajaca tagodnie w kierunku dna
na wysokosci 116,16 m n.p.m. O istnieniu tam kon-
strukeji drewnianej swiadczy odlozona na dnie war-
stwa spalenizny (wykop III P51, j.s. 5 — ryc. 41).
Z rysunku przekroju zaglebienia wynika, Ze jego Scia-
na przechodzi w dno w odlegtosci okoto 3,5 m od
linii pierzei. Linia tagodnie opadajacej na dtugosci
3,7 m §ciany zaglebienia wskazuje na pochylnie.
W drugim wykopie, zlokalizowanym na przedtuze-
niu $ciany granicznej kamienic nr 50 1 51, stwier-
dzono zaglebienie o gornej krawedzi na wysokosci
117,70 m n.p.m., w odlegtosci 4,6 m od zabudowy
pierzei (wykop III P50/51, j.s. 3 — ryc. 40). Jego
lokalizacja w pionie i poziomie nie koresponduje
z obiektem, ktory mozna uwazac za pochylnig.

W 1363 . Rada Miejska wydata dekret nakazuja-
cy (...) wszystkie domy drewniane po pozarze znaj-
dujqce si¢ w Rynku odbudowac jako ceglane Iub
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kamienne bez jakiegokolwiek sprzeciwu®®. Moz-
na sadzic, ze nacisk administracyjny wiadz miasta
przyczynit si¢ do ostatecznej likwidacji zabudowy
drewnianej w pierzejach Rynku. Na miejscu spalo-
nych budynkéw drewnianych i murowanych powstaty
kamienice drugiej generacji, bez przedprozy, o innym
uktadzie wysokosciowym i komunikacji w porowna-
niu z wzniesionymi wezesniej. O likwidacji przedpro-
zy po pozarze $wiadczy przepalenie ich Scian oraz
spalenizna wystgpujaca w wypehiajacych je war-
stwach. Swiadectwem zakrojonej na szeroka skalg
akcji budowlanej w pétnocnej pierzei Rynku moze by¢
udokumentowany fakt rownoczesnej budowy trzech
nowych kamienic na dziatkach nr 45-47.

Kamienice drugiej generacji w zasiggu zbadanych
odcinkéw poinocnej pierzei Rynku miaty plan dwu-
traktowy i skrzydlowy (ryc. 69). Poznane rozplano-
wanie i rozwigzania konstrukcyjne piwnic budynkow
dwutraktowych zbudowanych niedtugo po potowie
XIV w., na dziatkach o szerokosci odpowiadajacej
okoto 1/2 12/3 kurii lokacyjnej, pozwalaja domy$lac¢
sie, iz uktad przestrzenny ich parteréw tworzyta sief
w trakcie przednim oraz przechod i izba w tylnym.
Trojdzielny plan piwnic budynku na parceli nr 45 zo-
stat zapewne powtdorzony na parterze. Sklepienia ko-
lebkowe piwnic w traktach frontowych kamienic nr
44146 zostaty oparte na linii podziatu, na niskich $cian-
kach o grubosci 0,40 m, co moze $wiadczy¢, ze nie
mialy one kontynuacji na parterach. W kamienicach
nr47i51 pod kazdym z traktow zatozono po jednej
piwnicy. O istnieniu trojdzielnego parteru w pierw-
szej $wiadczy tek konstrukcyjny, stwierdzony nad
koleba piwnicy tylnej, a w drugiej gruby gurt rozdzie-
lajacy dwa pola sklepief krzyzowych, zebrowych.
Trakt tylny budynku nr 51 powstat w jakis czas pozniej
po wzniesieniu frontowego. Nie jest wykluczone, ze
zalozenia znajdujace si¢ na dziatkach nr 591 50, o sze-
rokosci okoto 1/3 kurii lokacyjnej, zawierajace po jed-
nej piwnicy w kazdym z traktow, miaty rOwniez wy-
odrebniony przechod w trakcie tylnym, oddzielony od
izby przepierzeniem opartym na sklepieniu. Pierw-
sze z nich uzyskano, powigkszajac dom z XIII w.
o trakt tylny, drugie natomiast byto nowa inwestycja.
Sposrod budynkow skrzydlowych nowa inwestycje
stanowil dom wzniesiony na dzialce nr 42, ktorego
skrzydta, frontowe od strony Rynku i boczne przy ul.
Kuzniczej, zostaly zrealizowane rownoczesnie. Po-
zostale trzy znane nam kamienice skrzydlowe poja-

* Korx 1870, nr 238.

wily sie w wyniku zmiany uktadu wysokosciowego
1 rozbudowy domow trzynastowiecznych. Dwu-
skrzydtowy budynek na parceli nr 48 tylko podwyz-
szono i rozmieszczono w nim kondygnacje na innych
poziomach. Na dziatce nr 60 powstata kamienica troj-
skrzydtowa. By¢ moze przed wyksztalceniem sig
uktadu trojskrzydtowego istniat dwuskrzydtowy, a tylne
skrzydto wschodnie dostawione zostato do frontowego
pozniej, niz znajdujace si¢ przy ul. Odrzanskiej. Skrzy-
dto frontowe utworzono na zrgbach budynku kaleni-
cowego z XIII w., dzielac go na dwie czesci. Jak
mozna sadzi¢, na parterze czg$ci zachodniej skrzydta
frontowego, majacej kontakt z przestrzenia podwo-
rza mi¢dzy skrzydlami, znajdowatla sig sien. Jest wy-
soce prawdopodobne, ze zalozenie skrzydlowe sta-
nowilo jeden z etapow ksztattowania dwutraktowe;j
kamienicy na parceli nr 52, drugiej, obok nr 60, w pol-
nocnej pierzei Rynku o szerokosci zblizonej do wy-
miaru dziatki lokacyjnej. W $wietle przeprowadzo-
nych badan kamienica dwutraktowa na dzialce nr 50
byla jednopigtrowa, o trakcie frontowym wysokim na
6,85 mi tylnym wyzszym o 1,15 m. Jej pigtro nakry-
wat strop. Parter kamienicy na parceli nr 48 miat okoto
3.5 m wysokoSci. Zdecydowana wigkszosc pomiesz-
czen piwnicznych kamienic, wzniesionych niedlugo
po potowie XTIV w., nakryto kolebami. Odosobnione
rozwiazania nakry¢ tych wngtrz reprezentuja strop —
Rynek 51, trakt frontowy; pola sklepief krzyzowych,
zebrowych — Rynek 51, trakt tylny; pola sklepien krzy-
zowych, bezzebrowych oparte na centralnym filarze
— Rynek 47 i 49, trakty frontowe. Do piwnic wcho-
dzito sig z parteréw kamienic.

Dwie z trzech kamienic o planie skrzydlowym
przeksztatcono w 3. tercji XV - 1. ¢wierci XVI w.
w zatozenie dwutraktowe. Po zabudowaniu przestrze-
ni ograniczonej skrzydtami kamienicy nr 60 powstat
na jej parterze przechoéd. Drugi, petny, dwupasmo-
wy trakt tylny kamienicy nr 48 uzyskano, powigksza-
jac skrzydlo boczne w strong zachodnig i wznoszac
od nowa $ciang dziatowa. W piwnicy traktu fronto-
wego zostalo zatozone sklepienie, oparte na dwoch
filarach postawionych na osi pomieszczenia. W tym
czasie, w piwnicy traktu frontowego kamienicy nr
49, zbudowano na linii filara dzwigajacego sklepienie
gruby mur. By¢ moze wzniesiono go w celu podpar-
cia sklepienia pod Sciang dzialowa na parterze. Prze-
prowadzona przebudowa piwnic kamienicy nr 46 po-
legata na utworzeniu w trakcie tylnym dwoch kon-
dygnacji i dwoch blizniaczych biegéw schodow wzdhuz
jego $cian wschodniej i zachodniej. Rejestr karowy
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z 1564 r. wymienia 20 nieruchomo$ci po stronie pot-
nocnej Rynku, o jedna wigcej niz obecnie®. Odnie-
sienie przytoczonych w tym spisie wymiarOw Szero-
kosci dziatek do planu obecnej parcelacji wskazuje,
ze w tym czasie dziatka nr 46 byta podzielona na dwie
nieruchomoséci. Dawna jej jednos$¢ zostata przywro-
cona najpézniej w okresie baroku*.

W 2. potowie XV w. we wroctawskich kamie-
nicach upowszechnito si¢ stosowanie zdobionych,
kamiennych opraw otworow. Wiadomosci o tego
rodzaju kamieniarce, ze schytku sredniowiecza, w ka-
mienicach poinocnej pierzei Rynku sa nader skrom-
ne. Nie istniejg wspomniane w literaturze: oprawy

o AM W, K. 85,k 241
GovracHowsKl 1956, s. 74, ryc. 4; Goumiskr 1997, s. 11.

okien w elewacji tylnej — Rynek 44, ptaskorzezba
z godlem, przedstawiajaca gltowg §w. Jana na mi-
sie 1 dwdch kleczacych aniotow, obramowana
ekiem o formie os$lego grzbietu — Rynek 48, portal
z data ,,1500” — Rynek 58*'.Na parterze kamieni-
cy Rynek 60 zachowaly sig trzy portale wewngtrz-
ne, a w jednym z nich, ostrolucznym, byty jeszcze
do niedawna dekoracyjne drzwi plakietowe, okute
krata rombowa, z przedstawieniami na plakietach
sceny Zwiastowania, Orta Slaskiego i Lwa Cze-
skiego. Jak sie sadzi, wykonat je warsztat dziataja-
cy we Wroctawiu od okoto 1498 r. do lat trzydzie-
stych XVI w.*?

Czestaw Lasota

e CZzERNER, 1976, s. 61, 140, 141.
CzerNER 1976, s. 142; LEGENDzIEWICZ, MaLAcHOWICZ 2001,
s.98 in.
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